
                   

 

 

 

 

 

«АКВАТРОН-8» 
 

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ 

РАСШИРЯЮЩИЙСЯ  

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ 

 

ТУ 5745-054-07508003-2003 

 

ОПИСАНИЕ 

«АКВАТРОН-8» (ГИДРОПЛОМБА) – быстротвердеющий, расширяющийся цементный состав для 

остановки напорных (активных) протечек. 
Представляет собой порошкообразный мелкодисперсный продукт темно-серого цвета. Состоит из специального 

цемента и активирующих химических добавок. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Для зачеканки активных протечек и гидроизоляции швов стеновых панелей, блоков, раструбных труб 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации, а также заделки фундаментных болтов в бетонных 

и железобетонных конструкциях. 

 

ДОСТОИНСТВО 

- быстродействующий, расширяющийся, гидроизолирующий состав  регулируемым при производстве 

временем схватывания; 

- устраняет активные протечки воды и агрессивных жидкостей при обширных трещинах и сколах 

обрабатываемой поверхности; 

- обеспечивает непроницаемость через пористые материалы при высоком гидростатическом напоре: воды, 

солевых растворов, нефтепродуктов и т.д. 

-  не содержит токсичных компонентов, разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении; 

-  используется как со старым, так и с новым бетоном; 

 применяется при внутренних и внешних работах. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

Обрабатываемая поверхность предварительно должна быть тщательно очищена механическим способом 

или химическим (с помощью очистителя бетона «АКВАТРОН-ФРЕЗ») от грязи, жира, краски, посторонних 

покрытий, цементной пленки и других посторонних покрытий, с целью открытия системы капилляров и 

микротрещин. Рыхлый, с нарушенной структурой, материал должен быт удален.  

Перед нанесением поверхность очистить от пыли и тщательно смочить водой до полного насыщения 

(прекращения впитывания влаги). 

 

ВНИМАНИЕ!  

 Водоостанавливающая смесь «АКВАТРОН-8» быстро схватываются, поэтому недопустимо смешивать 

механическим способом. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Состав «АКВАТРОН-8» следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 ºС. 

Герметизируемая поверхность предварительно должна быть тщательно очищена механическим способом от 

грязи, жира, краски, посторонних покрытий, цементной пленки серо-белого цвета. Рекомендуется расширить 

трещины и отверстия на глубину и ширины минимум на 20 мм (по возможности в форме «ласточкиного хвоста») 

Следует избегать «V» - образной формы. 

 



 

 

 

В емкость, позволяющую провести тщательное смешивание сухой смеси с жидкостью, высыпать из упаковки 

необходимое для работы количество материала, но не более 1 кг и затворить водой: на 1 кг сухой смеси – 0,30-0,36 

л (300-360 г) воды), быстро и тщательно перемешать вручную до получения однородной густо-пластичной массы. 

 

ЗАДЕЛКА АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК МАТЕРИАЛОМ «АКВАТРОН-8» 
Приготовить необходимое количество герметизирующего состава «АКВАТРОН-8» и придать ему руками нужную 

форму. Заполнить приготовленное отверстие и с усилием прижать шпателем или рукой. В таком положении 

выдержать 0,5-1,5 минут. Избыток состава следует удалить как можно быстрее. 

В случае большой протечки под напором организуют отвод воды через дренажные трубки, закрепив их материалом 

«АКВАТРОН-8». После твердения трубки удаляют, канал заделывается гидроизоляционной смесью. 

 Работы с герметизирующим составом следует проводить в резиновых перчатках. При обработке потолков следует 

применять защитные очки. При попадании состава на слизистую оболочку глаз необходимо тщательно промыть их 

водой. 

Отделочные работы по поверхности, обработанной герметизирующим составом, рекомендуется проводить после 

полного высыхания поверхности. 

При использовании смеси в промышленных сооружениях необходимы дополнительные уточнения, учитывающие 

специфику объекта, состояние обрабатываемой поверхности и т.д., рекомендуется дополнительные консультации с 

изготовителем. 

ВНИМАНИЕ!  

Смеси сухие строительные «АКВАТРОН» нельзя наносить на известковые или известково-цементные 

основания, гипсовую штукатурку. 

 

 
Рисунок 1 - Заделка напорной (активной) течи материалом «АКВАТРОН-8» 
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Рисунок 2 -  Примеры подготовки и заполнения трещин 



 

       

     Таблица 1 – Расход материала «АКВАТРОН-8» 

Наименование Расход, кг 

Расход для приготовления 1 м³ 
 растворной смеси 

1500 

Расход сухой смеси для герметизации шва или штрабы длиной 1 м, сечением: 

 

20×20 мм  
 

0,6 

30×30 мм 1,35 

40×40 мм 2,4 

50×50 мм 3,75 

60×60 мм 5,4 

70×70 мм 7,35 

Расход воды затворения 

Для устранения протечек  

(до консистенции влажной земли), л/кг (г/кг) 

0,30-0,36 л (300-360 г) воды на 1 кг сухой  

 

ЗАЩИТА И УХОД  

В течение 3 суток после выполнения работ по гидроизоляции обеспечить: 

- укрытие от прямых солнечных лучей; 

- защиту от ветра и дождя; 

- температуру поверхности стены в пределах от плюс 5 °С до плюс 40 °С; 

- защиту от механических воздействий. 

- увлажнение поверхности. 

 

  ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

  Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 

показателей 

Значение Методы испытаний 

ТУ 5745-054-07508003-

2003, ГОСТ 

«А-8Б» «А-8Н» «А-8П» 

Основные показатели качества сухой смеси 

1 Внешний вид сухой смеси Порошок серого цвета, 

оттенок не нормируется 

визуально 

2 Влажность сухой смеси, %, не 

более 

     0,1 0,2 п.4.6 ТУ 

3 Наибольшая крупность зерен 
заполнителя Dmax, мм, не более 

0,315 0,315 0,63  
 

ГОСТ 8735 4 Содержание зерен наибольшей 

крупности, %, не более 

12,0 12,0 0,5 

5 Насыпная плотность, кг/м³, не 
менее 

1000±100 1000±100 1200±100 

Основные показатели качества смеси готовой к применению 

6 Сроки схватывания: 

 - начало, не ранее 
 - конец, не позднее 

 

30 сек. 
3 мин. 

 

1 мин. 
12 мин. 

 

30 сек. 
5 мин. 

(по желанию заказчика 

заводом 

производителем смесь 

может изготавливаться 

п.4.2 ТУ, ГОСТ 310.3, 

ГОСТ 34804 



 

 

 

 

 

 

с регулируемыми 

сроками схватывания 

от 30 секунд до 20 

минут) 
7 Расход воды затворения, л/кг 

(г/кг) 

0,30-0,36          

(300-360)  

0,36-0,42 

(360-420) 

0,22-0,35         

(220-350) 

п.6 ТУ 

 

Основные показатели качества затвердевшего раствора 

8 Прочность на сжатие через 24 
ч, МПа, не менее 

5 п.4.5 ТУ,  
ГОСТ 34804 

9 Прочность на сжатие через 28 

сут., МПа, не менее 

20  16 

10 Марка по 
водонепроницаемости 

материала W, не менее 

10 10 16 ГОСТ 34804 

11 Линейное расширение, %, не 

менее 

0,01 п.4.5 ТУ, 

ГОСТ 11052 


